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1 Введение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Проект 

планировки территории с целью образования участка для строительства 

автогазозаправочной станции в районе деревни Новодесяткино на территории 

Кусекеевского сельсовета МР Бирский район РБ» выполнены отделом инженерных 

изысканий ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор»  в августк-сентябре 2021г. согласно 

технического задания  (приложение Б) и программе инженерно-

гидрометеорологических изысканий (приложение В). 

ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» действует на основании членства в 

саморегулируемой организации (выписка из реестра членов СРО приведена в 

приложении А).  

Целевым назначением изысканий являлось комплексное изучение 

современного состояния инженерно-гидрометеорологических условий территории, 

намечаемой для строительства, оценка и составление прогноза возможных 

изменений этих условий при ее использовании; изучение гидрометеорологических 

условий участка, выявление гидрологических и метеорологических процессов и 

явлений, которые могут повлиять на проектируемый объект. 

Задачей гидрометеорологических изысканий является получение материалов 

для обоснования проектных решений по изыскиваемому объекту и уточнения 

материалов о состоянии окружающей среды на момент выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

Для решения поставленных задач в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами в области изысканий на участке 

изысканий выполнены инженерно-гидрометеорологические работы, по 

результатам которых составлен настоящий отчет. 

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в 

структурном плане является документом, представляющим собой описание 

гидрологических и климатических процессов с расчетными характеристиками, 

которые входят в состав проектной документации. 

Технический отчет – форма документальной отчетности по выполненным 
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 гидрометеорологическим изысканиям. Это соответствует п. 4.37 СП 11-103-97 и 

требованию Заказчика. 

Данный технический отчет приводит гидрометеорологические условия 

участка изысканий. 

Общие сведения: 

Проектируется строительство: 

Модульная АГЗС; 

Операторная; 

Резервуары хранения противопожарного запаса воды; 

Молниеотвод; 

Пожарный щит с ящиком песка; 

Уборная с водонепроницаемым выгребом; 

Контейнер для мусора; 

Ограждение заправочной зоны; 

Площадка высадки пассажиров; 

Трансформаторная подстанция контейнерного типа. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Предполагаемый тип фундамента – определяется проектом.Стадия 

проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Предполагаемый тип фундамента – монолитный железобетонный ростверк 

по бутобетонному фундаменту. Отметка низа - 2,2 м. 

Уровень ответственности зданий и сооружений по № 384 ФЗ от 30.12.2009 г; 

статья 4, «Идентификация зданий и сооружений» - II (нормальный). 
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Рис. 1.1 Обзорная схема расположения участка изысканий 

Участок изысканий располагается на левой пойме реки Белой. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись согласно 

требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-103-

97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

Ниже приведен состав исполнителей по данным инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям. 

Таблица 1.1 Состав исполнителей 

Виды работ 
Ф.И.О. 

исполнителей 
Должность 

Организация, ликвидация работ Севастьянов Д.В. Главный специалист 

Рекогносцировочное 

обследование 

Севастьянов Д.В. 
Инженер-гидролог 

Камеральная обработка 

материалов 

Севастьянов Д.В. 
Инженер-гидролог 

Работа над текстом отчета Севастьянов Д.В. Инженер-гидролог 

Техническая комплектация 

материалов 

Севастьянов Д.В. Инженер-гидролог 

Составление графических 

приложений 

Севастьянов Д.В. Инженер-гидролог 

Редактирование текста отчета Николаев С.С. Главный специалист 
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2 Гидрометеорологическая изученность района изысканий 

Сведения о ранее выполненных изысканиях: технический отчет по 

результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту  

«Производственный комплекс по глубокой переработке желтого гороха», 

выполненный ООО «ГЕО ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ», 2020г. 

Гидрометеорологическая обстановка в районе проведения инженерных 

изысканий по отдельным компонентам природной среды изучается 

подразделениями ФГБУ «Башкирское УГМС».  

Территория, на которой располагается изыскиваемый объект, в 

гидрометеорологическом плане является изученной; указанные водопосты и 

метеостанции соответствуют условиям репрезентативности.  

Ближайшая метеостанция (по СП 131.13330.2018) – Уфа (в пределах 80 км к 

юго-западу от участка изысканий). Идентификационный номер метеостанции – 

28720. Координаты: 54.7° с.ш., 55.96° в.д. Высота над уровнем моря 104 м. На 

указанной метеостанции производятся наблюдения за температурой воздуха, 

температурой почвы, ветром, атмосферным давлением, влажностью воздуха, 

осадками, снеговыми, ветровыми, гололедными нагрузками, атмосферными 

явлениями, гололедно-изморозевыми явлениями, опасными метеорологическими 

явлениями. Наблюдения ведутся с 1966г. Данная метеостанция является 

репрезентативной для района изысканий. 

Участок изысканий располагается на левой пойме реки Белой.  

Река Белая является достаточно изученным водотоком и принадлежат к 

бассейну р. Кама; гидрографическая схема выглядит следующим образом: р. Белая 

→ р. Кама → р. Волга → Каспийское море. 

Гидрологический район: 7. 

Ручей без названия и лог без названия относятся к неизученным временным 

водотокам; гидрографическая схема выглядит следующим образом: ручей без 

названия (лог без названия) → р. Белая → р. Кама → р. Волга → Каспийское море. 

Информация о ближайших постах БашУГМС в районе изысканий приведена 

в таблице 2.1.  
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 Бассейн реки Кама на территории РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн р. Кама на 

территории РБ 

Участок изысканий 
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 Схема гидрологической изученности 

   

Рис. 2.1 Гидрологические станции и посты в районе изысканий 

 

Таблица 2.1 - Ближайшие к участку изысканий водомерные посты  

Название 

водотока 

Название, 

наименование 

поста (станции) 

В чьѐм ведении 

находится или 

был 

Расстояние от 

устья,км 

Площадь 

водосбора, км2 

Период действия 
Система 

высот 

Открыт Закрыт 

Высота 

«0» 

графика 

Система 

высот 

р. Белая г. Уфа Башкирское 

УГМС 

478 100 000 1877 действ. 81,41 м БС 

р. Белая с. Кушнаренково Башкирское 

УГМС 

342 117 000 1931 действ. 72,32 м БС 

р. Белая г. Бирск 

 

Башкирское 

УГМС 

272 121 000 1880 действ. 70,36 м БС 

р. Бирь д. Малосухоязово 

 

Башкирское 

УГМС 

45 1 210 1940 действ. 87,48 м БС 

 
 

 

г. Уфа - р. Белая 

A = 100000 км2 

Гидрологический район: 7 

Заболоченность: 0 

Озѐрность: 0 

Длина реки к в/посту: 952 км 

h0 = 146 мм 

k0 = 0,011218 

Cvh = 0,33 

Csh = 0,48 

с. Кушнаренково - р.Белая 

A = 117 000км2 

Гидрологический район:7 

Длина реки к в/посту: 1022 км 
 

г. Бирск - р. Белая 

A = 121000 км2  

Гидрологический район: 7 

Длина реки к в/посту: 1158 км 

h0 = 146 мм 

k0 = 0.011218 

Cvh = 0,33 

Csh = 0,48 

д. Малосухоязово - р.Бирь 

A = 1210 км2  

Гидрологический район: 7 

Заболоченность: 0 

Озѐрность: 0 

Длина реки к в/посту: 83 км 

Ср.взв.уклон: 1,1 ‰ 

h0 = 156 мм 

k0 = 0,013204 

Cvh = 0,4 

Csh = 0,8 Район изысканий 
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 Схема метеорологической изученности 

 

Рис. 2.2 Метеорологические станции в районе изысканий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок изысканий 

МС Уфа 

80 км 
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3 Краткая физико-географическая характеристика участка 

изысканий 

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в районе 

деревни Новодесяткино, на территории Кусекеевского сельсовета, 

муниципального района Бирский район, Республики Башкортостан.. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пологой 

водораздельной равнине междуречья рек Белой и Бирь. Участок находится на 

свободной от застройки территории. Рельеф с уклоном на восток. Абсолютные 

отметки рельефа изменяются в пределах 115,17-132.08 м БС 

В структурном отношении территория приурочена к южному и западному 

склонам Башкирского свода. На западе она, кроме того, захватывает окраину 

Бирской седловины, а на северо-западе – часть Камской впадины. Глубина 

кристаллического фундамента 2500-5500 м. 

Верхнепермские отложения образуют обширную Уфимско-Бельскую 

депрессию, которая в кайнозое неоднократно испытывала относительные 

опускания. В настоящее время здесь проявляются дифференцированные 

движения. 

Типичные для территории округа увалы отличаются четко выраженной 

асимметрией. Южные и западные склоны их крутые, расчленены балками и 

оврагами, осложнены оползнями и осыпями. Северные и восточные склоны 

пологие и представляют собой древние поверхности выравнивания. 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Белая. 

Река Белая – важная водная магистраль. Река судоходна на участке от устья 

до Уфы. Основные перевозимые грузы: нефтепродукты, гравийно-песчаная смесь, 

стройматериалы, древесина. 

Вода реки используется в производственных процессах (57,4%) и в 

хозяйственно-бытовых целях (35,1%). Большая часть этой воды возвращается в 

реки в составе промышленных и коммунально-бытовых стоков.  
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 Белая – привлекательный объект для любителей водного туризма. В верхнем 

течении река используется для сплава. Среднее и нижнее течение Белой 

интересны для рыбаков. Речные воды являются местом обитания язя, подуста, 

леща и подлещика, сома. 

Долины рек асимметричны. Они хорошо разработаны, с широкой поймой и 

комплексом надпойменных террас.  

Повсеместным распространением в округе пользуются серые в различной 

степени оподзоленные лесные почвы. В них вкраплены оподзоленные черноземы. 

Отдельными пятнами встречаются подзолистые и своеобразные коричневые 

лесные почвы, развитые на элювии мергелистых пород. 

Серые оподзоленные лесные почвы сформированы на делювиальных 

отложениях глинистого механического состава. Их пахотный горизонт имеет 

комковато-пылеватую, а горизонты А1 и А2 – ореховатую структуру. Содержание 

гумуса в пахотном горизонте 4,5-5%, валового азота 0,2-0,3%. Велико содержание 

поглощенных оснований. 

Светло-серые сильно оподзоленные лесные почвы отличаются от серых 

меньшим содержанием гумуса (2,3-4,3%), валового азота (0,2%) и поглощенных 

оснований. Темно-серые слабо оподзоленные лесные почвы отличаются 

повышенным содержанием гумуса (5-8%), валового азота (0,4) и поглощенных 

оснований. 

Оподзоленные черноземы сформированы преимущественно на 

делювиальных отложениях глинистого механического состава. Их гумусовый 

горизонт имеет темную окраску, зернистую структуру, признаки оподзоливания, 

содержит 10-14% гумуса, 0,6-0,8% валового азота и значительное количество 

поглощенных оснований. Широко развиты аллювиальные пойменные почвы. 

В прошлом округ отличался значительной облесенностью. Леса и сейчас 

занимают здесь около 3 500 км2, что составляет в среднем 25% площади. В 

междуречье Белой, Уфы и Бири леса покрывают 20-35% площади, а в северной 

части округа, севернее долины Бири – всего 5-15%. 

Леса располагаются по крутым склонам, вершинам водоразделов, балкам и 
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 карстовым воронкам. Они в основном состоят из липы, в которой примешиваются 

дуб, клен, ильм, вяз, береза, осина. Наиболее сохранились леса в государственных 

лесничествах, где можно встретить насаждения 80-100-летнего возраста. В 

подлеске – черемуха, бересклет, лещина. В травянистом покрове – сныть, 

папоротники, копытень, звездчатка, борец, вороний глаз и др. 

Встречаются чистые липовые и ильмовые леса. Вырубки заросли березой, 

осиной и лещиной. Поймы рек покрыты осокоревыми лесами, зарослями ивы, 

черемухи и др. кустарников, а также широколиственными лесами. На севере 

округа изредка встречаются сосновые и елово-пихтовые леса. 

Безлесные пространства в своем большинстве распаханы. Естественный 

травянистый покров представлен злаково-разнотравными степями, носящими 

луговой характер. На склонах южной экспозиции имеются участки злаковых 

степей с присутствием ковылей и овсяниц. 

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в Бирском 

районе Республики Башкортостан, на землях Старопетровского сельсовета. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пологой 

водораздельной равнине междуречья рек Белой и Бирь. Участок находится на 

свободной от застройки территории. Рельеф с уклоном на восток. Абсолютные 

отметки рельефа изменяются в пределах 115,17-132.08 м БС. Все указанные 

объекты оказывает значительное антропогенное влияние на рельеф, почвенный и 

растительный покров данной территории. 
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 4 Методика и технология выполнения работ 

Согласно требованиям нормативно-технической документации, для решения 

поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-гидрометеорологических 

работ, виды и объемы которых приводятся в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Виды и объемы работ 

№ Вид работ 
Единица 

измерений 

Кол-во 

план факт 

Полевые работы  

1 Рекогносцировочное обследование участка изысканий км 2 2 

Камеральные работы  

2 
Составление климатической характеристики района 

работ в соответствии с табл. 9.7 СП 11-103-97 
шт. 1 1 

3 
Составление схем и таблиц гидрометеорологической 

изученности 
шт. 2 2 

4 
Составление программы работ 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
шт. 1 1 

5 
Составление технического отчета 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
шт. 1 1 

 

Методика выполнения работ 

Предварительный этап работ. 

На этапе предварительных работ собираются данные по водному и ледовому 

режиму речной сети территории, а также режиму уровней воды местных 

водотоков и климату территории. На основании официально опубликованных 

данных подбираются гидрологические посты и метеорологические станции, 

анализируются и обобщаются сведения о гидрометеорологической и 

картографической изученности.  

Подбор метеорологических станций, анализ и обобщение сведений 

выполнены на основании по СП 131.13330.2018, Научно-прикладному 

справочнику «Климат России», официальных данных, представленных 

территориальными подразделениями Росгидромета. 

По топографическим картам определяются основные характеристики 

исследуемых водных объектов.  

Предварительно выбираются способы получения требуемых характеристик, 

определяются объемы работ. 
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 Работы выполняются согласно СП11-103-97, СП 47.13330.2016. 

 

Стадия полевых гидрометеорологических работ. 

Непосредственно на объекте в соответствии с требованиями СП11-103-97, 

СП 47.13330.2016 производится осмотр участка изысканий и прилегающих 

территорий. Обследование проводится с целью выявления опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений; определения мест сближения 

проектируемых сооружений с водотоками. 

Полевые работы выполнены в январе 2021г. 

 

Стадия камеральных гидрометеорологических работ. 

На основе данных, полученных на стадии предварительных работ и данных 

с полевого этапа, в соответствии с нормативными документами: 

- по результатам метеорологических работ представлена климатическая 

характеристика (в форме записки). В основу характеристики положены данные, 

представленные в СП 131.13330.2018 «Строительная климатология», 

действующие строительные нормы и правила. 

- Составление схем и таблиц гидрометеорологической изученности; 

- Выборка по близлежащим водопостам гидрометслужбы, отвечающим 

требованиям аналога, по максимальным расходам весеннего половодья и 

дождевых паводков для использования в расчетах. Реки-аналоги (посты-аналоги) 

были подобраны таким образом, чтобы удовлетворять условиям п. 4. 10; п. 7. 26 

СП 33-101-2003. 

- Составление технического отчета в соответствии с требованиями СП11-

103-97, СП 47.13330.2016. 

Оформление отчета выполнено с помощью программы Microsoft Word. 

Камеральные работы выполнены в январе 2021г. 
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 5. Результаты инженерно-гидрометеорологических работ 
5.1 Климатическая характеристика участка изысканий 

Согласно СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» район работ отнесѐн к 

III дорожно-климатической зоне (подзона III1) климатического районирования 

территории для строительства. Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология» в соответствии с районированием территории страны по условиям 

для строительства участок находится в районе IB. Территория относится к 

умеренно климатической зоне с атлантико-континентальным климатом. 

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется 

продолжительной холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, большой 

амплитудой колебания температуры воздуха в годовом ходе, быстрой сменой 

погоды в переходные сезоны, особенно весной, частыми возвратами холодов, 

значительными отклонениями по отдельным годам от средних норм по тепловому 

режиму, количеству выпадающих осадков и др. 

Климатические характеристики приняты по МС Уфа (расположенной в 

пределах 80 км к юго-западу от участка изысканий, что допускается техническим 

регламентом; климатическая характеристика участка изысканий приведена на 

основании СП 131.13330.2018 (актуализированная версия СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология), разработанных Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной 

физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ 

РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения 

Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (ФГБУ ГГО) 

Росгидромета ФБУ, НИЦ «Строительство», зарегистрировано Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

Пересмотр СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология). 

Таблица 5.1- Климатические параметры холодного периода года 

Станция Уфа 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 
0
С 

обеспеченностью 

0,98 -41 

0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, 
0
С обеспеченностью 

0,98 -37 

0,92 -33 

Температура воздуха, 
0
С обеспеченностью 0,94 -20 
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 Абсолютная минимальная температура воздуха, 
0
С -49 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 
0
С 10,0 

Продолжительность, сут и 

средняя температура воздуха, 
0
С периода со средней 

суточной температурой 

воздуха 

≤0
0
С 

Продолжительность 154 

Средняя температура -9,5 

≤8
0
С 

Продолжительность 210 

Средняя температура -5,9 

≤10
0
С 

Продолжительность 224 

Средняя температура -4,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 

месяца,% 
76 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 213 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 

≤8
0
С 

2,9 

 

Таблица 5.2 - Климатические параметры теплого периода года 

Станция Уфа 

Барометрическое давление, гПа 1005 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,95 25 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,98 28 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
0
С 26,3 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
0
С 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 12,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 

% 
68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 

месяца, % 
52 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 356 

Суточный максимум осадков, мм 58 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

 

Таблица 5.3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Станция Уфа 

I -13,8 

II -12,8 

III -5,3 

IV 5,3 

V 13,4 

VI 17,8 

VII 19,4 

VIII 17,1 

IX 11,3 

X 3,9 

XI -3,9 

XII -10,8 

год 3,5 

 

 

Таблица 5.4 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа  
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 Станция Уфа 

С
р

е
д

н
е
е
 м

е
ся

ч
н

о
е
 и

 г
о

д
о

в
о

е
 

п
а
р

ц
и

а
л

ь
н

о
е
 д

а
в
л

ен
и

е
 в

о
д

я
н

о
го

 

п
а
р

а
, 

гП
а
 

I 2,2 

II 2,2 

III 3,5 

IV 6,2 

V 8,8 

VI 13,3 

VII 15,8 

VIII 13,9 

IX 9,9 

X 6,5 

XI 4,1 

XII 2,7 

год 7,4 

 

Таблица 5.5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную 

поверхность при безоблачном небе, кВт*ч/м
2 

Широта,  

º с.ш. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

56* 31 61 130 181 233 243 243 193 135 74 35 23 1582 
* МС Уфа расположена на широте 54°7′′, ближайшая географическая широта из представленных  

в таблице 8.1 СП 131.13330.2018 – 56º с.ш. 
 

Таблица 5.6 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную 

поверхность при безоблачном небе, МДж/м
2
 

Широта, 

º с.ш. 

 

Ориентация 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

56* 

С    30 51 62 60 35     

СВ/СЗ   36 66 91 104 97 73 51 26   

В/З 29 52 91 133 147 150 150 129 102 66 39 26 

ЮВ/ЮЗ 87 109 154 164 169 153 151 158 152 132 96 68 

Ю 118 147 187 177 150 130 139 153 169 166 139 111 
* МС Уфа расположена на широте 54°7′, ближайшая географическая широта из представленных  

в таблице 9.1 СП 131.13330.2018 – 56º с.ш. 

 

Таблица 5.7 - Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного 

воздуха, °С 

Суточная амплитуда 

температуры 

наружного воздуха, 

°С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя  6,8 8,0 8,4 9,1 11,3 11,8 10,8 11,4 10,1 6,7 6,0 6,7 

Максимальная 25,5 23,9 23,2 22,9 22,4 19,9 19,0 22,9 23,5 19,5 20,5 25,2 
 

 

Таблица 5.8 - Высота солнца над горизонтом
 

Широта,  

º с.ш. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

54 14,8 23,2 33,8 45,7 54,8 59,3 57,6 50,2 39,1 27,6 17,6 12,7 
 

Далее приведены климатические показатели по МС Уфа-Дема согласно 

Научно-прикладному справочнику «Климат России». 

Таблица 5.9 — Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 
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 периода в воздухе 

Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода, дни Первого осенью Последнего весной 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

наимень-

шая 

наиболь-

шая 

26 IX 17 VIII 1 XI 12 V 14 IV 16 VI 137 77 194 

 

Таблица 5.10 — Среднее число дней с температурой воздуха выше (ниже) заданных 

значений 

Температура,

С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 -45 0,03           0,01 

 -40 0,17 0,06          0,03 

 -35 0,91 0,42         0,01 0,34 

 -30 2,89 1,89 0,26        0,15 1,54 

 -25 6,73 5,49 1,05 0,02      0,01 0,72 4,26 

 20    2,32 13,03 20,16 23,42 19,50 8,21 0,57   

 25    0,40 5,83 11,81 14,57 10,14 2,65 0,03   

 30    0,01 0,95 3,70 4,13 2,88 0,26    

 35     0,03 0,22 0,22 0,16     

 

 Температура почвы 

Таблица 5.11  - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (°С) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура почвы, °С -

14,8 

-

13,9 

-6,8 4,7 15,5 22,9 25,2 21,2 12,6 3,6 -4,8 -11,9 4,5 

 

Таблица 5.12 — Абсолютный максимум и минимум,  средняя из абсолютных максимумом 

и минимумов, средняя максимальная и минимальная температуры поверхности почвы  

Температура, ºС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 

максимальная 
-9,1 -7,2 -0,3 11,4 26,9 38,2 41,0 34,9 23,2 10,0 -1,6 -7,6 12,5 

Абсолютный 

максимум 
1,5 2,1 15,4 39,8 54,0 63,4 62,6 60,3 46,0 32,0 15,4 3,5 63,4 

Средняя из 

абсолютных 

максимумов 

-1,0 0,1 4,6 24,8 40,9 52,1 54,4 49,4 38,4 22,0 5,8 0,1 51,6 

Средняя 

минимальная 
-18,2 -19,7 -12,6 -1,0 6,2 12,6 13,3 11,1 5,7 -0,2 -8,5 -16,0 -1,8 

Абсолютный 

минимум 
-49,0 -42,0 -37,5 -26,2 -8,5 -3,5 1,3 -1,0 -7,5 -20,0 -37,6 -44,0 -49,0 

Средняя из 

абсолютных 

минимумов 

-34,5 -34,6 -26,6 -11,4 -1,4 4,5 6,5 3,1 -2,4 -9,2 -23,7 -32,5 -35,5 

 

Таблица 5.13 — Дата первого и последнего заморозка на почве и продолжительность 
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 безморозного периода 

Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода, дни Первого осенью Последнего весной 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

наимень-

шая 

наиболь-

шая 

9 IX 2 VIII 7 X 22 V 18 IV 11 VII 111 29 165 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2018 и п.5.5.3 

СП 22.13330.2016 (формула 5.3) на открытых площадках составляет для: 

суглинков, глин – 1,57 м; 

песков пылеватых и мелких, супесей – 1,91 м; 

песков, от средней крупности до гравелистых – 2,05 м; 

крупнообломочных грунтов – 2,32 м. 

                  

Ветер 
Таблица 5.14- Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость ветра, м/с 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,4 2,2 2,1 2,4 3,0 2,9 2,8 2,7 
 

 

Таблица 5.15 - Средняя месячная скорость ветра различных направлений (м/с) 

 

Таблица 5.16 — Наибольшие скорости ветра различной вероятности превышения 

Скорость ветра, возможная один раз за 

Год 2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

15 21 24 2 28 29 30 33 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.17 - Повторяемость (%) различных направлений ветра и штилей 
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Таблица 5.18 – Вероятность различных градаций ветра 

 
Таблица 5.19 — Среднее число дней с сильным ветром  

Скорость ветра I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

15 м/с 1,8 1,4 1,6 1,6 2,0 1,5 0,9 0,6 0,7 1,3 1,4 1,7 16,4 

20 м/с 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 2,9 

25 м/с 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 1,0 

 

Таблица 5.20 — Максимальное число дней с сильным ветром  

Скорость ветра I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

15 м/с 7 8 7 5 7 5 3 4 3 9 5 5 34 

20 м/с 1 2 2 1 3 3 1 1 1 4 1 1 15 

25 м/с 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

Таблица 5.21 — Среднее и наибольшее число дней со штилем 
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 Штиль I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число 

дней 
14,5 13,5 14,5 14,5 15,7 18,9 20,7 21,0 18,9 12,5 11,5 13,5 189,6 

Наибольшее 

число дней 
26 22 29 24 25 28 31 29 29 22 25 27 264 

 

 Атмосферное давление 

Таблица 5.22 — Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на уровне станции  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1008,7 1009,7 1008,1 1005,3 1002,9 998,8 998,1 1000,5 1003,4 1005,8 1008,5 1008,1 1004,8 

 

Осадки 

Таблица 5.23 — Максимальное суточное количество осадков (мм) 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Уфа, Дема 18 24 19 44 49 48 58 43 47 35 30 43 58 

 

Таблица 5.24 — Среднее максимальное суточное количество осадков (мм) 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Уфа, Дема 9 9 9 11 14 18 17 18 14 14 12 11 29 

 

 Таблица 5.25 — Среднее суточное количество осадков (мм) 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Уфа, Дема 1,1 1,1 1,0 1,0 1,4 1,9 2,0 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 

 

Таблица 5.26 — Среднее число дней с различным количеством осадков 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 5.27 — Повторяемость (число случаев) периодов без осадков различной 

продолжительности 
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    Снежный покров 

Таблица 5.28— Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

XI XII I II III IV Наибольшая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак мин 

- 10 10 14 18 23 28 33 35 39 44 45 44 43 35 22 - - 49 82 23 

 

Таблица 5.29 — Наибольшая месячная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

72 84 85 64 25 - - - 19 24 31 69 85 
 

 

Таблица 5.30 — Высота снежного покрова по снегосъемкам в поле на последний день 

декады (см) 

X XI XII I II III IV Наибольшая 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак мин 

6 7 10 12 17 20 26 32 35 37 42 43 44 45 44 34 28 - - 77 115 42 

 

Таблица 5.31 — Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного 

покрова, образования и разрушения снежного покрова 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 

покрова 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я 

150 21 IX 19 X 19 XI 10 X 11 XI 12 XII 26 III 10 IV 26 IV 30 III 17 IV 23 V 

 

              

 

Атмосферные явления 

Таблица 5.32 — Cреднее и наибольшее число дней с грозой 
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 Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средн. 0,02 0,02 - 0,38 2,96 7,88 7,44 5,00 1,08 0,12 - - 24,90 

наиб. 1 1 - 3 1 16 15 12 4 2 - - 47 

 

Таблица 5.33 — Средняя и наибольшее продолжительность гроз, часы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,17 - - 1,51 4,67 15,87 14,17 10,46 2,44 0,51 - - 49,80 

 

Таблица 5.34 — Среднее и наибольшее число дней с туманом 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 

средн. 1,24 1,02 1,28 0,84 0,20 0,46 0,48 0,76 1,16 1,40 1,46 1,44 7,84 3,90 11,74 

наиб. 7 3 7 4 2 4 2 5 5 9 6 6 22 9 30 

 

Таблица 5.35 — Средняя продолжительность туманов, часы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
X-

III 

IV-

IX 
Год 

В дни с 

туманом 

X-

III 

IV-

IX 
Год 

14,3 8,3 9,2 7,2 2,6 3,7 2,7 5,7 7,2 12,8 10,0 10,2 64,8 29,1 93,8 5 3 4 

 

Таблица 5.36 — Повторяемость (%) туманов при различной скорости ветра 

 

Таблица 5.37 — Среднее и наибольшее число дней с метелью 

Месяц X XI XII I II III IV V Год 

средн. 0,42 1,98 3,86 4,92 3,58 2,04 0,24 0,04 17,08 

наиб. 4 11 19 16 13 10 2 1 44 

 

Таблица 5.38 — Средняя продолжительность метелей, часы 

X XI XII I II III IV V Год 
В день с 

метелью 

4,8 19,9 29,5 45,7 20,3 14,0 2,7 6,6 143,5 6 

 

Таблица 5.39 — Cреднее и наибольшее число дней с градом 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средн. - 0,06 - 0,10 0,18 0,30 0,08 0,12 0,04 - - - 0,88 

наиб. - 3 - 2 2 3 1 2 1 - - - 3 
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 Таблица 5.40 — Cреднее число дней со шквалом 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средн. - - - - 0,22 0,66 0,34 0,16 0,06 0,03 - - 1,47 

 

 

Гололедно-изморозевые явления 

Таблица 5.41 - Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

Название 

станции 
Я в л е н и е 

М е с я ц 
Год 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Уфа,Дема 

гололед       0,22 0,80 1,06 0,76 0,44 0,26 0,04     3,58 

изморозь       0,16 0,70 1,26 1,40 1,06 1,12 0,04     5,74 

обледенение всех 

видов 
    0,38 5,58 6,94 4,56 3,78 2,84 6,40 3,90 0,56 0,06 35,00 

 

Таблица 5.42 - Наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

Название станции Я в л е н и е 
М е с я ц 

Год 
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Уфа,Дема 

гололед      2 5 4 3 2 2 1   10 

изморозь      4 7 7 8 11 8 1   33 

обледенение всех видов     4 13 14 13 10 11 15 11 6 1 54 
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 Рис. 5.1 Средние даты наступления первого и последнего заморозков 

 
 

Рис. 5.2 Средняя температура воздуха в году 

 

 

 
 

Район изысканий 
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Рис. 5.3 Среднегодовое количество выпавших осадков 
 

 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.4 Средняя скорость ветра в году 

Согласно ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок. Издание 7 / Раздел 

2. Канализация электроэнергии / Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи 

напряжением выше 1 кВ / Климатические условия и нагрузки район изысканий 

находится: 

Район изысканий 
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 - по ветровому давлению (нормативное ветровое давление на высоте 10 м  

над поверхностью земли) – в III районе (650 Па при скорости ветра 32 м/с согласно 

таблице 2.5.1 и рис. 2.5.1 ПУЭ-7, показан на рис. 5.5 отчета); 

- по толщине стенки гололеда (нормативная толщина стенки гололеда для 

высоты 10 м над поверхностью земли) – в III районе (20 мм согласно таблице 2.5.3 

и рис. 2.5.2 ПУЭ-7, показан на рис. 5.6 отчета); 

- по среднегодовой продолжительности гроз в часах – от 60 до 80 ч с грозой 

(согласно рис. 2.5.3 ПУЭ-7, показан на рис.5.7 отчета); 

- по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов и тросов – в 

районе с умеренной пляской проводов (частота повторяемости реже 1 раза в 5 лет 

(согласно рис. 2.5.4 ПУЭ-7, показан на рис. 5.8 отчета). 

 

Рис. 5.5 Карта районирования территории РФ по ветровому давлению (рис.2.5.1 в ПУЭ-7) 

Район изысканий 
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Рис. 5.6 Карта районирования территории РФ по толщине стенки гололеда  

(рис. 2.5.2 в ПУЭ-7) 

 

Рис.5.7 Карта районирования территории РФ по среднегодовой продолжительности гроз  

в часах (рис. 2.5.3 в ПУЭ-7) 

 

Район изысканий 

Район изысканий 
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Рис. 5.8 Карта районирования территории РФ по пляске проводов (рис. 2.5.4 в ПУЭ-7) 

 

Согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85* район изысканий находится: 

- по снеговым нагрузкам (по весу снегового покрова) – в V районе (2,5 кПа 

на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли согласно таблице 10.1 Раздела 10 

«Снеговые нагрузки» и карте 1 Приложения Е СП 20.13330.2016, показан на 

рис.5.9 отчета); 

- по давлению ветра – во II районе (0,30 кПа согласно таблице 11.1 

подраздела 11.1 «Основная ветровая нагрузка» и карте 2 Приложения Е СП 

20.13330.2016, показан на рис.5.10 отчета); 

- по толщине стенки гололеда на высоте 10 м – в III районе (10 мм согласно 

таблице 12.1 раздела 12 «Гололедные нагрузки» и карте 3 Приложения Е СП 

20.13330.2016, показан на рис.5.11 отчета); 

- по минимальной температуре воздуха – в районе между изотермами -45°C 

и -40°C, ближе к линии изотермы -41°C (согласно карте 4 Приложения Е СП 

20.13330.2016, показан на рис.5.12 отчета); 

- по максимальной температуре воздуха – в районе между изотермами 32°C 

и 34°C, ближе к линии изотермы 34°C (согласно карте 5 Приложения Е СП 

20.13330.2016, показан на рис.5.13 отчета). 

Район изысканий 
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Рис. 5.9 Карта районирования территории РФ по весу снегового покрова  

(карта 1 Приложения Ж СП 20.13330.2016) 

 

 
Рис. 5.10 Карта районирования территории РФ по давлению ветра  

(карта 2 Приложения Ж СП 20.13330.2016) 

Район изысканий 

Район изысканий 
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Рис. 5.11 Карта районирования территории РФ по толщине стенки гололеда 

на высоте 10 м (карта 3 Приложения Ж СП 20.13330.2016) 

 

Рис. 5.12 Карта районирования территории РФ по минимальной температуре 

воздуха (карта 4 Приложения Ж СП 20.13330.2016) 

 

Район изысканий 

Район изысканий 
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Рис. 5.13 Карта районирования территории РФ по максимальной температуре 

воздуха (карта 5 Приложения Ж СП 20.13330.2016) 

 

5.2 Характеристика опасных метеорологических явлений и процессов 

Район изысканий располагается за пределами зон таких неблагоприятных 

природных явлений, как цунами, снежные лавины, сели. 

Вместе с тем на рассматриваемой территории возможны опасные 

гидрометеорологические процессы и явления: ураганные ветры, ливневые дожди, 

гололед, снежные заносы.  

В районе изысканий возможны следующие стихийные метеорологические 

явления: 

-очень сильный ветер – ветер при достижении скорости при порывах не 

менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; 

- ураганный ветер (ураган) – ветер при достижении скорости 33 м/с и более; 

- шквал – резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 

1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более; 

- смерч – сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, 

Район изысканий 
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 направленный от облака к подстилающей поверхности; 

- сильный ливень – сильный ливневый дождь с количеством выпавших 

осадков не менее 30 мм за период не более за 1 ч и менее; 

- очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный 

мокрый снег, очень сильный снег с дождем) – значительные жидкие или 

смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с 

количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч; 

- очень сильный снег – значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с 

количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч; 

- продолжительный сильный дождь – дождь с короткими перерывами (не 

более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с 

количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, 

или 120 мм за период времени более 2 суток; 

- крупный град –град диаметром 20 мм и более; 

- сильная метель - перенос снега с подстилающей поверхности (часто 

сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не 

менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м 

продолжительностью не менее 12; 

- сильная пыльная (песчаная) буря - перенос пыли (песка) сильным (со 

средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью 

видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч; 

- сильный туман (сильная мгла) – сильное помутнение воздуха за счет 

скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором 

значение метеорологической дальности видимости не более 50 м 

продолжительностью не менее 12 ч; 

- сильное гололедно-изморозевое отложение - диаметр отложения на 

проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного 

отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; 

изморози – диаметр отложения не менее 50 мм; 

           - сильный мороз - в период с ноября по март значение минимальной 
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 температуры воздуха достигает минус 40 градусов; 

- аномально-холодная погода - в период с октября по март в течение 5 дней и 

более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы 

на 14 °С и более; 

- сильная жара - в период с мая по август значение максимальной 

температуры воздуха достигает плюс 38 °С; 

-аномально-жаркая погода - в период с апреля по сентябрь в течение 5 дней 

и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической 

нормы на 10 °С и более. 

Таблица 5.43 - Неблагоприятные условия погоды и опасные гидрометеорологические 

явления, нанесшие социальные и экономические потери на территории Республики 

Башкортостан в 1991-2019 гг. (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД») 
Название ОЯ Число случаев 

Очень сильный ветер 84 

Смерч 4 

Очень сильный дождь 5 

Продолжительный дождь 1 

Сильный ливень 3 

Очень сильный снег 12 

Крупный град 14 

Сильная метель 20 

Сильный туман (сильная мгла) 1 

Сильный мороз 5 

Аномально-холодная погода 1 

Сильная жара 1 

Резкое изменение температуры воздуха 1 

Резкое изменение погоды 4 

Сложные отложения 1 

Чрезвычайная пожарная опасность 6 

Комплекс неблагоприятных явлений 12 

Оценка возможности проявления опасных метеорологических процессов и 

явлений, их воздействие на проектируемый объект 

Согласно таблице 5.43 в период с 1991 по 2019 гг. в районе изысканий 

фиксировались следующие неблагоприятные условия погоды и опасные 

гидрометеорологические явления: 

а) ветровые нагрузки (очень сильный ветер, ураган), 

б) значительные осадки (сильный ливень, снег, очень сильный дождь и 

снег, продолжительный сильный дождь, крупный град), 

в) сильная метель, 

г) сильный туман, 
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 д) сильное гололѐдно-изморозевое отложение, 

е) сильный мороз и аномально-холодная погода, 

ж) сильная жара и аномально-жаркая погода, 

з) резкое изменение температуры воздуха, 

и) чрезвычайная пожарная опасность. 

От ветрового воздействия территория не защищена, возникновение опасного 

явления «очень сильный ветер» возможно ежегодно в любое время года. 

Последствиями сильного ветра являются выход из строя воздушных линий 

электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений, 

повреждение крыш зданий. При низких температурах ветры способствуют 

возникновению гололѐдно-изморозевых отложений. 

Значительно число случаев опасных явлений, связанных с интенсивными 

осадками. Значительное количество осадков вызывает затопление пониженных 

участков рельефа. Последствия опасного явления «очень сильный снег» – 

снегозаносы на дорогах, резкое возрастание высоты снежного покрова и, как 

следствие, снеговых нагрузок на горизонтальные конструкции сооружений. 

Последствия крупного града – повреждение хрупких конструкций (окна, кровля, 

наружная отделка стен) и автомобилей. Опасное явление «сильная метель» 

сопровождается сильным ветром, последствия – снегозаносы на дорогах. 

Сравнительно высокая относительная влажность в холодное время года 

создаѐт благоприятные условия для опасного явления «гололѐдно-изморозевые 

отложения». Последствия – повреждение воздушных линий электропередачи и 

связи. Максимальное количество дней с обледенением всех видов характерно для 

декабря. 

Сильный мороз и аномально-холодная погода при незначительной высоте 

снежного покрова на продуваемой территории усиливает воздействие опасных 

явлений, увеличивает промерзание грунта. 

5.3 Гидрологический режим рек изучаемой территории 

Реки рассматриваемой территории относятся к типу водотоков с четко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенними паводками и длительной 
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 устойчивой меженью. Доля стока за половодье составляет 50-60% от годового, на 

долю межени приходится 40-50%. Самым многоводным является апрель, в течение 

которого проходит до 40% годового стока. 

Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока существенно 

меняется по сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15% 

от суммарного стока за сезон. В период летне-осенней межени суммарный сток 

складывается на 40-50% из поверхностного и на 50-60% из подземного. Зимой 

реки питаются преимущественно запасами подземных вод. 

Средний многолетний модуль стока в районе изысканий составляет 5,5 

л/сек*км2. Слой среднего годового стока – 190 мм. Слой стока половодья 1% 

обеспеченности – 105 мм. 

Начало половодья приходится на конец марта – первую половину апреля; 

средняя дата – 4 апреля. Средняя дата вскрытия рек – 15 апреля. 

Летне-осенняя межень относительно устойчивая, иногда прерывается 

дождевыми паводками. Обычно за период межени отмечается 2-3 паводка. 

Зимняя межень устойчивая. Средняя дата установления ледостава 20 ноября, 

продолжительность 150-160 дней. 

Среднегодовая мутность для района изысканий равна около 150 г/м3. 

Изменение водности ведет к изменению мутности. При этом, как правило, чем 

больше расход воды, тем меньше концентрация наносов в потоке. 

Минерализация поверхностных вод колеблется от 400 мг/л во время 

половодья до 1300 мг/л в период межени. 
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Рис. 5.14 Средний годовой модуль стока 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.15 Слой среднего годового стока (мм) 

Район изысканий 
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Рис. 5.16 Средний слой стока за весеннее половодье (мм) 

 

 
 

 

 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.17 Средние сроки начала половодья 

Район изысканий 
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Рис. 5.18 Средние сроки вскрытия рек 

 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.19 Средние даты установления ледостава 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.20 Среднегодовая мутность рек 

 

 

 

Район изысканий 
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Рис. 5.21 Минерализация и химический состав речных вод 

 

5.4 Рекогносцировочное обследование участка изысканий 

В ходе проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий  

по объекту «Сети водоотведения к объекту: «Проект планировки территории с 

целью образования участка для строительства автогазозаправочной станции в 

районе деревни Новодесяткино на территории Кусекеевского сельсовета МР 

Бирский район РБ» было проведено рекогносцировочное обследование участка 

изысканий (август-сентябрь 2021 года).  

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в районе 

деревни Новодесяткино, на территории Кусекеевского сельсовета, 

муниципального района Бирский район, Республики Башкортостан.. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пологой 

водораздельной равнине междуречья рек Белой и Бирь. Участок находится на 

Район изысканий 
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 свободной от застройки территории. Рельеф с уклоном на восток. Абсолютные 

отметки рельефа изменяются в пределах 115,17-132.08 м БС. 

Ближайшие к изыскиваемому объекту водотоки: 

1) лог без названия, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,3 км.  

Однако опасности для изыскиваемого сооружения лог без названия не 

представляет ввиду значительного расстояния между водным объектом и объектом 

изысканий, наличия перепада высот между отметкой дна лога и отметкой бровки 

берега в створе наибольшего сближения, наличия повышения рельефа между 

логом без названия и объектом изысканий, насыпи автомобильной дороги. 

2) ручьи без названия, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,15 

км. 

Однако опасности для изыскиваемого сооружения ручей без названия не 

представляет ввиду значительного расстояния между водным объектом и объектом 

изысканий, наличия перепада высот между отметкой дна балки ручья и отметкой 

бровки берега в створе наибольшего сближения, наличия повышения рельефа 

между ручьем без названия и объектом изысканий, насыпи автомобильной дороги. 

 3) река Белая, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,7 км; 

Предполагается подтопление для изыскиваемого сооружения, рекой Белая, ввиду 

наличия перепада высот между минимальной отметкой изыскиваемого объекта 

(139,18 м БС) и среднемноголетним меженным урезом воды водотока (77,8 м БС) 

(более 60 м). 

На момент обследования опасные гидрометеорологические процессы и 

явления не наблюдались. 

Ситуационный план участка изысканий представлен в графическом 

приложении 1. 

 
           5.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

На основании статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации 

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
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 деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

рассчитывается от уреза среднемеженного уровня воды. 

Ширина водоохранной зоны (ВЗ) зависит от длины водотока (от истока до 

расчетного створа), ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) зависит от 

уклона берега. 

Для реки Белая ширина ВЗ составляет 200 м, ширина ПЗП равна 50 м.  

Для ручья без названия ширина ВЗ и ПЗП составляет 50 м. 

Для логов ширина ВЗ не выделяется, поскольку пересекаемый лог является 

формой рельефа, в которой образуется временный водоток, в котором большую 

часть года сток отсутствует – сток наблюдается только в период весеннего 

половодья и дождевых паводков. Ширина ПЗП для логов также не выделяется по 

вышеуказанной причине. 

Изыскиваемый объект находится за пределами водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы водных объектов.  

 

6 Сведения по контролю качества и приемке работ 

Качество инженерно-гидрометеорологических работ - это совокупность всех 

свойств технологического процесса исследований с целью получения достоверной 

и полной инженерно-гидрометеорологической информации. 

Мероприятия по обеспечению качества изысканий проводятся на основе 

системы менеджмента качества организации и разработано в соответствии с ИСО 

9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, действующей НТД и Российских законов. 

Система менеджмента качества действует на основании большого комплекса 

документации (руководств по качеству, рабочей документации и инструкций по 



 

      

32-2021-ИГМИ-Т 

Лист 

      
47 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

 

В
за

и
м

.и
н

в
.№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

. 

 

 

51 

 качеству). В настоящей документации даны методические указания по 

организации изысканий и общие технические требования к выполнению видов 

работ и комплексных исследований входящих в состав изысканий на всех стадиях 

проектирования. Документация определяет порядок и полноту проведения 

изысканий для обоснования проектирования. 

С целью обеспечения высокого качества работ на всех стадиях инженерно- 

гидрометеорологических изысканий выполняется контроль и приемку работ. 

 Контроль за качеством полевых и камеральных работ в процессе изысканий 

производиться на основании полевых отчетных документов, а также приложений 

к СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.) и 

осуществляется ответственным специалистом.  

В процессе проведения и после завершения изысканий в полевых условиях 

производится контроль выполненных работ генеральным директором 

организации, о чем составляется Акт приемки полевых работ (приложение Г). В 

процессе камеральной обработки полевого материала текущий технический 

контроль за выполнением работ проводится ответственным специалистом, при 

завершении работ  производится контроль выполненных работ генеральным 

директором организации, о чем составляется Акт приемки камеральных работ 

(приложение Г). Контроль качества выполнения технического отчета по 

изысканиям на стадии оформления и его приемка проводится специалистом, 

отвечающим за нормоконтроль. 



 

      

32-2021-ИГМИ-Т 

Лист 

      
48 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

 

В
за

и
м

.и
н

в
.№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

. 

 

 

52 

 

7 Заключение 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» в соответствии с 

районированием территории страны по условиям для строительства участок 

находится в районе IB. Территория относится к умеренно климатической зоне с 

атлантико-континентальным климатом. 

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется 

продолжительной холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, большой 

амплитудой колебания температуры воздуха в годовом ходе, быстрой сменой 

погоды в переходные сезоны, особенно весной, частыми возвратами холодов, 

значительными отклонениями по отдельным годам от средних норм по тепловому 

режиму, количеству выпадающих осадков и др. 

Таблица 7.1- Климатические параметры холодного периода года 

Станция Уфа 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 
0
С 

обеспеченностью 

0,98 -41 

0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, 
0
С обеспеченностью 

0,98 -37 

0,92 -33 

Температура воздуха, 
0
С обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 
0
С -49 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 
0
С 10,0 

Продолжительность, сут и 

средняя температура воздуха, 
0
С периода со средней 

суточной температурой 

воздуха 

≤0
0
С 

Продолжительность 154 

Средняя температура -9,5 

≤8
0
С 

Продолжительность 210 

Средняя температура -5,9 

≤10
0
С 

Продолжительность 224 

Средняя температура -4,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 

месяца,% 
76 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 213 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 

≤8
0
С 

2,9 

 

Таблица 7.2 - Климатические параметры теплого периода года 

Станция Уфа 

Барометрическое давление, гПа 1005 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,95 25 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,98 28 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
0
С 26,3 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
0
С 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 12,8 
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 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 

% 
68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 

месяца, % 
52 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 356 

Суточный максимум осадков, мм 58 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

Согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85* район изысканий находится: по снеговым нагрузкам 

(по весу снегового покрова) – в V районе (2,5 кПа на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли); по давлению ветра – во II районе (0,30 кПа); по толщине 

стенки гололеда на высоте 10 м – в III районе (10 мм). 

Характеристика опасных метеорологических процессов и явлений, 

возможных на участке изысканий, представлена в подр. 5.2. Необходимо учесть их 

при разработке проектных решений. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 115,17-132.08 м БС.   

Ближайшие к изыскиваемому объекту водотоки: 

1) лог без названия, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,3 км.  

Однако опасности для изыскиваемого сооружения лог без названия не 

представляет ввиду значительного расстояния между водным объектом и объектом 

изысканий, наличия перепада высот между отметкой дна лога и отметкой бровки 

берега в створе наибольшего сближения, наличия повышения рельефа между 

логом без названия и объектом изысканий, насыпи автомобильной дороги. 

2) ручьи без названия, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,15 

км. 

Однако опасности для изыскиваемого сооружения ручей без названия не 

представляет ввиду значительного расстояния между водным объектом и объектом 

изысканий, наличия перепада высот между отметкой дна балки ручья и отметкой 

бровки берега в створе наибольшего сближения, наличия повышения рельефа 

между ручьем без названия и объектом изысканий, насыпи автомобильной дороги. 

 3) река Белая, минимальное расстояние до участка изысканий – 0,7 км; 

Предполагается подтопление для изыскиваемого сооружения, рекой Белая, ввиду 

наличия перепада высот между минимальной отметкой изыскиваемого объекта 
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 (139,18 м БС) и среднемноголетним меженным урезом воды водотока (77,8 м БС) 

(более 60 м). 

Для реки Белая ширина водоохранной зоны (ВЗ) составляет 200 м, ширина 

прибрежной защитной полосы (ПЗП) равна 50 м. Для логов ширина ВЗ не 

выделяется, поскольку пересекаемый лог является формой рельефа, в которой 

образуется временный водоток, в котором большую часть года сток отсутствует – 

сток наблюдается только в период весеннего половодья и дождевых паводков. 

Ширина ПЗП для логов также не выделяется по вышеуказанной причине. 

Изыскиваемый объект находится за пределами водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы водных объектов.  

Воздействие в период выполнения проектно-изыскательских и строительных 

работ носит кратковременный характер и не оказывает существенного влияния на 

гидрометеорологические параметры района изысканий. 

Для сохранения почвенно-растительного покрова и недопущения 

загрязнения поверхностных и подземных вод рекомендуется предусмотреть 

следующие мероприятия:   

- строительные площадки разместить вне пределов водоохранной зоны 

согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 г.; 

- соблюдать требования в области охраны окружающей среды и среды 

обитания объектов животного мира согласно ФЗ № 7 «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г.; 

-   производить работы в соответствии с утвержденным проектом; 

-  обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под 

строительство; 

- организация сбора строительного мусора и отходов в контейнеры с 

последующей вывозкой; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и 

оборудованных для этих целей местах; 

-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 
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 -  недопущение захоронения отходов на территории участков проведения 

работ; 

- сохранение почвенно-растительного слоя и его использование для целей 

благоустройства; 

-  максимальное использование существующих проездов и автодорог; 

- оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств; 

- недопущение разливов на поверхность земли горюче-смазочных 

материалов, запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки 

техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 

- использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением 

ходовой части на грунт; 

- своевременный сбор и удаление строительного мусора и др. отходов на 

санкционированные свалки; 

- на заключительном этапе необходимо предусмотреть проведение 

рекультивации нарушенных участков в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 

Данный технический отчет подтверждает достоверность и достаточность 

результатов выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Результаты выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий 

соответствуют техническому заданию, программе проведения работ, нормативной 

документации и технической документации и могут быть использованы для 

проектирования и дальнейших работ по указанному объекту. 
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6. Государственный водный кадастр. Основные гидрологические 

характеристики (за 1971 - 1975гг и весь период наблюдений), Том 11 Средний 

Урал и Приуралье, вып. 1 Кама. Гидрометеоиздат, Л.,1970. 

7. А.И. Чеботарев. Гидрологический словарь. Ленинград Гидрометеоиздат, 

1978. 

8. Физико-географическое районирование Башкирской АССР; БГУ; Уфа-

1964. 

9. ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения. 

Государственный стандарт СССР. 1975.  

10. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометрические изыскания для 

строительства. 

11. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

12. СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*. 

13. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. – М., 2017. 

14. Научно-прикладной справочник «Климат России», разработанный  

ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД 2018г. 
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 15. ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок, 7 издание 

16. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Копия технического задания 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Генеральный директор  

ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» 

 

 

________________Д.В. Севастьянов  

 

«_10__»__августа____2021_____ 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Павлова Галина Алексеевна 

 

 

 

 

 

«_10_»__августа__2021____ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение изысканий на объекте:  

«Проект планировки территории с целью образования участка для строительства 

автогазозаправочной станции в районе деревни Новодесяткино на территории Кусекеевского 

сельсовета МР Бирский район РБ» 

 

1 Номер по договору (контракту) 32-2021 

1.1 Наименование, местонахождение, 

организации-заказчика 

Фамилия, инициалы и номер 

телефона (факса) ответственного 

представителя проектной 

организации  

Павлова Галина Алексеевна 

Россия, Республика Башкортостан, село Кузово, ул. 

Молодежная, дом 6, квартира 1 

1.2 Вид строительства  Проект планировки и межевания.  

1.3 Стадия проектирования  Проектная документация 

1.4 Местоположение объекта Необходимо выполнить инженерные изыскания на 

площадке  

1.5 Сроки проектирования  2021 

1.6 Сроки строительства  2021-2022 

1.7 Сведения о наличии материалов 

ранее выполненных изысканий 
Отсутствуют 

1.8 Техническая характеристика 

проектируемого объекта  

 

 

Уровень ответственности зданий и 

сооружений (ФЗ №384 от 30декабря 

2009г) 

Модульная АГЗС; 

Операторная; 

Резервуары хранения противопожарного запаса воды; 

Молниеотвод; 

Пожарный щит с ящиком песка; 

Уборная с водонепроницаемым выгребом; 

Контейнер для мусора; 

Ограждение заправочной зоны; 

Площадка высадки пассажиров; 

Трансформаторная подстанция контейнерного типа. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 
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 1.9 Вид инженерных изысканий: Инженерно-геологические изыскания; 

2 Инженерно-геологические изыскания: 

2.1 Цели инженерно-геологических 

изысканий 

Изучение геологического строения участка, физико-

механических характеристик грунтов, их 

коррозионной агрессивности к бетону, свинцу и 

алюминию, гидрогеологических условий. 

2.2 Требования  

к инженерно-геологическим  

изысканиям  

 

Требуется выполнить согласно СНиП 11-02-96,  

согласно п.п. 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 СП 47.13330.2016, 

СП 11-105-97 части 1-2, для изучения геолого-

литологического строения и гидрологических свойств 

грунтов для оценки их несущей способности под 

нагрузкой, оценка инженерно-геологических условий, 

в объеме достаточном для разработки проектной 

документации и строительства. 

2.3 Форма и состав технической 

документации  

Технический отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям с текстовой и графической частями, 

содержащий инженерно-геологические разрезы, план 

выработок, результаты лабораторных исследований 

грунта, результаты инженерно-гидрологических 

наблюдений.  

3 Инженерно-экологические изыскания: 

3.1 Цели инженерно-экологических 

изысканий 

Оценка современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей природной среды 

под влиянием строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации проектируемого объекта для 

предотвращения, минимизации или ликвидации 

негативных экологических последствий этого 

влияния. 

 

3.2  Требования  

к инженерно-экологическим  

изысканиям  

 

Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 

11-102-97, СП 47.13330.2016. 

Оценка современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей природной среды 

под влиянием строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации проектируемого объекта для 

предотвращения, минимизации или ликвидации 

негативных экологических последствий этого 

влияния.  

Требуется выполнить: 

- исследования и оценка радиационной обстановки в 

пределах участка работ; 

- исследования и оценка химического состава 

подземных вод (при наличие); 

- исследования и оценка химического состава грунтов 

на участке работ; 

4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
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 4.1 Цели, требования к инженерно-

гидрометеорологическим 

изысканиям 

комплексное изучение современного состояния 

инженерно-гидрометеорологических условий 

территории, намечаемой для строительства, оценка и 

составление прогноза возможных изменений этих 

условий при ее использовании; изучение 

гидрометеорологических условий участка, выявление 

гидрологических и метеорологических процессов и 

явлений, которые могут повлиять на проектируемый 

объект 

Выполнить согласно требованиям СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96), СП 11-103-97 Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для 

строительства. 

5 Сроки предоставления отчетов  Согласно договору. 

 

Составитель: Севастьянов Дмитрий Викторович.  

89659442950 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Генеральный директор  

ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» 

 

 

________________Д.В. Севастьянов  

 

«_10__»__августа____2021_____ 

 «СОГЛАСОВАНО»  
Павлова Галина Алексеевна 

 

 

 

 

 

«_10_»__августа__2021____ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий 

1. Общие сведения 

1. Название объекта: «Проект планировки территории с целью образования участка для 

строительства автогазозаправочной станции в районе деревни Новодесяткино на территории 

Кусекеевского сельсовета МР Бирский район РБ» выполняются ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» в 

августе-сентябре 2021 года, согласно техническому заданию и программе работ.». 

2. Местоположение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Бирский район, 

Кусекеевский сельсовет, деревня Новодесяткино 

3. Характеристики сооружений:  
Проектируется строительство: 

Модульная АГЗС; 

Операторная; 

Резервуары хранения противопожарного запаса воды; 

Молниеотвод; 

Пожарный щит с ящиком песка; 

Уборная с водонепроницаемым выгребом; 

Контейнер для мусора; 

Ограждение заправочной зоны; 

Площадка высадки пассажиров; 

Трансформаторная подстанция контейнерного типа. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Предполагаемый тип фундамента – определяется проектом.Стадия проектирования: 

проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Предполагаемый тип фундамента – монолитный железобетонный ростверк по 

бутобетонному фундаменту. Отметка низа - 2,2 м. 

Уровень ответственности зданий и сооружений по № 384 ФЗ от 30.12.2009 г; статья 4, 

«Идентификация зданий и сооружений» - II (нормальный).4. Задачи и цели изысканий: 

Согласно техническому заданию на участке работ планируется проведение инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

Целевым назначением изысканий являлось комплексное изучение современного 
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 состояния инженерно-гидрометеорологических условий территории, намечаемой для 

строительства, оценка и составление прогноза возможных изменений этих условий при ее 

использовании; изучение гидрометеорологических условий участка, выявление 

гидрологических и метеорологических процессов и явлений, которые могут повлиять на 

проектируемый объект. 

Задачей гидрометеорологических изысканий является получение материалов для 

обоснования проектных решений по изыскиваемому объекту и уточнения материалов о 

состоянии окружающей среды на момент выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 

Точность и надежность изысканий в соответствии с действующими нормативными 

документами на территории РФ. 

 

. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Административное расположение объекта работ 

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в районе деревни 

Новодесяткино, на территории Кусекеевского сельсовета, муниципального района Бирский 

район, Республики Башкортостан. 

2. Рельеф, климат и гидрография участка 

2.1 Рельеф  

Участок изысканий находится в Правобережном Прибельском физико-географическом 

округе. Округ отличается развитием увалистых и холмистых равнин с преобладанием 

широколиственных лесов и серых лесных почв. 

В структурном отношении территория приурочена к южному и западному склонам 

Башкирского свода. На западе она, кроме того, захватывает окраину Бирской седловины, а на 

северо-западе – часть Камской впадины. Глубина кристаллического фундамента 2500-5500 м. 

Верхнепермские отложения образуют обширную Уфимско-Бельскую депрессию, которая 

в кайнозое неоднократно испытывала относительные опускания. В настоящее время здесь 

проявляются дифференцированные движения. 

Типичные для территории округа увалы отличаются четко выраженной асимметрией. 

Южные и западные склоны их крутые, расчленены балками и оврагами, осложнены оползнями и 

осыпями. Северные и восточные склоны пологие и представляют собой древние поверхности 

выравнивания. 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Белая. 

Река Белая – важная водная магистраль. Река судоходна на участке от устья до Уфы. 

Основные перевозимые грузы: нефтепродукты, гравийно-песчаная смесь, стройматериалы, 

древесина. 

Вода реки используется в производственных процессах (57,4%) и в хозяйственно-

бытовых целях (35,1%). Большая часть этой воды возвращается в реки в составе промышленных 

и коммунально-бытовых стоков.  

Белая – привлекательный объект для любителей водного туризма. В верхнем течении река 

используется для сплава. Среднее и нижнее течение Белой интересны для рыбаков. Речные воды 

являются местом обитания язя, подуста, леща и подлещика, сома. 

Долины рек асимметричны. Они хорошо разработаны, с широкой поймой и комплексом 

надпойменных террас.  

Повсеместным распространением в округе пользуются серые в различной степени 

оподзоленные лесные почвы. В них вкраплены оподзоленные черноземы. Отдельными пятнами 

встречаются подзолистые и своеобразные коричневые лесные почвы, развитые на элювии 

мергелистых пород. 

Серые оподзоленные лесные почвы сформированы на делювиальных отложениях 

глинистого механического состава. Их пахотный горизонт имеет комковато-пылеватую, а 

горизонты А1 и А2 – ореховатую структуру. Содержание гумуса в пахотном горизонте 4,5-5%, 

валового азота 0,2-0,3%. Велико содержание поглощенных оснований. 
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 Светло-серые сильно оподзоленные лесные почвы отличаются от серых меньшим 

содержанием гумуса (2,3-4,3%), валового азота (0,2%) и поглощенных оснований. Темно-серые 

слабо оподзоленные лесные почвы отличаются повышенным содержанием гумуса (5-8%), 

валового азота (0,4) и поглощенных оснований. 

Оподзоленные черноземы сформированы преимущественно на делювиальных 

отложениях глинистого механического состава. Их гумусовый горизонт имеет темную окраску, 

зернистую структуру, признаки оподзоливания, содержит 10-14% гумуса, 0,6-0,8% валового 

азота и значительное количество поглощенных оснований. Широко развиты аллювиальные 

пойменные почвы. 

В прошлом округ отличался значительной облесенностью. Леса и сейчас занимают здесь 

около 3 500 км2, что составляет в среднем 25% площади. В междуречье Белой, Уфы и Бири леса 

покрывают 20-35% площади, а в северной части округа, севернее долины Бири – всего 5-15%. 

Леса располагаются по крутым склонам, вершинам водоразделов, балкам и карстовым 

воронкам. Они в основном состоят из липы, в которой примешиваются дуб, клен, ильм, вяз, 

береза, осина. Наиболее сохранились леса в государственных лесничествах, где можно встретить 

насаждения 80-100-летнего возраста. В подлеске – черемуха, бересклет, лещина. В травянистом 

покрове – сныть, папоротники, копытень, звездчатка, борец, вороний глаз и др. 

Встречаются чистые липовые и ильмовые леса. Вырубки заросли березой, осиной и 

лещиной. Поймы рек покрыты осокоревыми лесами, зарослями ивы, черемухи и др. 

кустарников, а также широколиственными лесами. На севере округа изредка встречаются 

сосновые и елово-пихтовые леса. 

Безлесные пространства в своем большинстве распаханы. Естественный травянистый 

покров представлен злаково-разнотравными степями, носящими луговой характер. На склонах 

южной экспозиции имеются участки злаковых степей с присутствием ковылей и овсяниц. 

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в Бирском районе Республики 

Башкортостан, на землях Старопетровского сельсовета. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пологой водораздельной 

равнине междуречья рек Белой и Бирь. Участок находится на свободной от застройки 

территории. Рельеф с уклоном на восток. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 

115,17-132.08 м БС. 

2.2 Климат 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» в соответствии с 

районированием территории страны по условиям для строительства участок находится в районе 

IB. Территория относится к умеренно климатической зоне с атлантико-континентальным 

климатом. 

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется продолжительной 

холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, большой амплитудой колебания температуры 

воздуха в годовом ходе, быстрой сменой погоды в переходные сезоны, особенно весной, 

частыми возвратами холодов, значительными отклонениями по отдельным годам от средних 

норм  

по тепловому режиму, количеству выпадающих осадков и др. 

Климатические характеристики приняты по МС Уфа (расположенной в пределах 80 км  

к юго-западу от участка изысканий, что допускается техническим регламентом; климатическая 

характеристика участка изысканий приведена на основании СП 131.13330.2018 

(актуализированная версия СНиП 23-01-99* Строительная климатология), разработанных 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт 

строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ 

РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения Главная 

геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (ФГБУ ГГО) Росгидромета ФБУ, НИЦ 

«Строительство», зарегистрировано Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) Пересмотр СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-

01-99* «Строительная климатология»). 
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 Таблица 1- Климатические параметры холодного периода года 

Станция Уфа 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 
0
С 

обеспеченностью 

0,98 -41 

0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, 
0
С обеспеченностью 

0,98 -37 

0,92 -33 

Температура воздуха, 
0
С обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 
0
С -49 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 
0
С 10,0 

Продолжительность, сут и 

средняя температура воздуха, 
0
С периода со средней 

суточной температурой 

воздуха 

≤0
0
С 

Продолжительность 154 

Средняя температура -9,5 

≤8
0
С 

Продолжительность 210 

Средняя температура -5,9 

≤10
0
С 

Продолжительность 224 

Средняя температура -4,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 

месяца,% 
76 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 213 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 

≤8
0
С 

2,9 

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года 

Станция Уфа 

Барометрическое давление, гПа 1005 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,95 25 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,98 28 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
0
С 26,3 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
0
С 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 12,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 

% 
68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 

месяца, % 
52 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 356 

Суточный максимум осадков, мм 58 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

 

2.3 Гидрология 

Реки рассматриваемой территории относятся к типу водотоков с четко выраженным 

весенним половодьем, летне-осенними паводками и длительной устойчивой меженью. Доля 

стока за половодье составляет 50-60% от годового, на долю межени приходится 40-50%. Самым 

многоводным является апрель, в течение которого проходит до 40% годового стока. 

Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока существенно меняется по 

сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15% от суммарного стока за 

сезон. В период летне-осенней межени суммарный сток складывается на 40-50% из 

поверхностного и на 50-60% из подземного. Зимой реки питаются преимущественно запасами 

подземных вод. 

Средний многолетний модуль стока в районе изысканий составляет 5,5 л/сек*км2. Слой 

среднего годового стока – 190 мм. Слой стока половодья 1% обеспеченности – 105 мм. 
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 Начало половодья приходится на конец марта – первую половину апреля; средняя дата – 

4 апреля. Средняя дата вскрытия рек – 15 апреля. 

Летне-осенняя межень относительно устойчивая, иногда прерывается дождевыми 

паводками. Обычно за период межени отмечается 2-3 паводка. 

Зимняя межень устойчивая. Средняя дата установления ледостава 20 ноября, 

продолжительность 150-160 дней. 

Среднегодовая мутность для района изысканий равна около 150 г/м3. Изменение 

водности ведет к изменению мутности. При этом, как правило, чем больше расход воды, тем 

меньше концентрация наносов в потоке. 

Минерализация поверхностных вод колеблется от 400 мг/л во время половодья до 1300 

мг/л в период межени. 

 

III. Гидрометеорологическая изученность участка изысканий 

Сведения о ранее выполненных изысканиях: технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту  «Производственный комплекс по 

глубокой переработке желтого гороха», выполненный ООО «ГЕО ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ», 

2020г. 

Гидрометеорологическая обстановка в районе проведения инженерных изысканий по 

отдельным компонентам природной среды изучается подразделениями ФГБУ «Башкирское 

УГМС».  

Территория, на которой располагается изыскиваемый объект, в гидрометеорологическом 

плане является изученной; указанные водопосты и метеостанции соответствуют условиям 

репрезентативности.  

Ближайшая метеостанция (по СП 131.13330.2018) – Уфа (в пределах 80 км к юго-западу 

от участка изысканий). Идентификационный номер метеостанции – 28720. Координаты: 54.7° 

с.ш., 55.96° в.д. Высота над уровнем моря 104 м. На указанной метеостанции производятся 

наблюдения за температурой воздуха, температурой почвы, ветром, атмосферным давлением, 

влажностью воздуха, осадками, снеговыми, ветровыми, гололедными нагрузками, 

атмосферными явлениями, гололедно-изморозевыми явлениями, опасными метеорологическими 

явлениями. Наблюдения ведутся с 1966г. Данная метеостанция является репрезентативной для 

района изысканий. 

Участок изысканий располагается на правой пойме реки Белой.  

Река Белая является достаточно изученным водотоком и принадлежат к бассейну р. Кама; 

гидрографическая схема выглядит следующим образом: р. Белая → р. Кама → р. Волга → 

Каспийское море. 

Гидрологический район: 7. 

Ручей без названия и лог без названия относятся к неизученным временным водотокам; 

гидрографическая схема выглядит следующим образом: ручей без названия (лог без названия) → 

р. Белая → р. Кама → р. Волга → Каспийское море. 

Информация о ближайших постах БашУГМС в районе изысканий приведена в таблице 3. 
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 Бассейн реки Кама на территории РБ 

 

Бассейн р. Кама  

на территории РБ 

Участок изысканий 
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 Схема гидрологической изученности 

 
Таблица 3 - Информация о ближайших постах БашУГМС в районе изысканий 
Название 

водотока 

Название, 

наименование 

поста (станции) 

В чьѐм 

ведении 

находится 

или был 

Расстояние 

от устья, км 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Период действия Система высот 

Открыт Закрыт Высота «0» 

графика 

Система 

высот 

р. Белая г. Уфа Башкирское 

УГМС 

478 100 000 1877 действ. 81,41 м БС 

р. Белая с. 

Кушнаренково 

Башкирское 

УГМС 

342 117 000 1931 действ. 72,32 м БС 

р. Белая г. Бирск 

 

Башкирское 

УГМС 

272 121 000 1880 действ. 70,36 м БС 

р. Бирь д. 

Малосухоязово 

 

Башкирское 

УГМС 

45 1 210 1940 действ. 87,48 м БС 
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 Схема метеорологической изученности 

 

IV. Состав выполняемых работ 

На основании технического задания программой работ предусматривается выполнение 

следующих видов работ: 

- изучение гидрометеорологической обстановки на участке изысканий; 

- изучение водного режима объектов оказывающих влияние на изыскиваемое 

сооружение; 

- оценка возможного подтопления рассматриваемого участка изысканий. 

Для решения поставленных задач предусматривается проведение инженерно-

гидрометеорологических работ, методика и объемы которых обосновываются  

в соответствующих главах. 

 

Подготовительный этап 

- изучение крупномасштабного планового материала с точки зрения достаточности его 

для снятия расчетных гидрологических характеристик (площади водосбора, залесенности, 

заболоченности, длины водотока, уклонов); 

- обзор сети гидрологических постов и метеостанций, которые могут быть приняты за 

аналоги; 

- изучение гидрологического режима по литературным источникам; 

- подбор необходимых климатических справочников и гидрологических ежегодников; 

- изучение материалов предыдущих гидрометеорологических изысканий. 

 

Полевые работы 

При полевых работах выполнить рекогносцировочное обследование участка. Провести 

изучение физико-географических и климатических условий района изысканий. Сбор, анализ и 

обработка данных наблюдений на метеорологических станциях, исследование архивных 

материалов территориальных управлений Росгидромета; справочников по климату и 

Участок изысканий 

МС Уфа 

80 км 
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 климатологии, выявления особенностей гидрологического и ледового режимов. Работы 

выполнить согласно СП 11-103-97, СП 47.13330.2016. 

 

Камеральные работы 

Составить таблицу изученности. Сделать выборку по близлежащим водпостам 

Гидрометслужбы, отвечающим требованиям аналога. Составить климатическую записку, 

включающая рекомендации с учетом всех особенностей.  

При необходимости выполнить гидрологические расчет в соответствии с СП 33-101-2003. 

Составить и оформить отчет, включающий в себя климат и водный режим пересекаемых 

трассой водотоков, при их наличии в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

 

Контроль и приемка работ 

С целью обеспечения высокого качества работ на всех стадиях инженерно- 

гидрометеорологических изысканий выполнить контроль и приемку работ. 

 

V. Объемы выполняемых работ 

Виды и объѐмы работ предварительно намечены в соответствии с указаниями  

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» и СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства», согласно требованиям  

к гидрологической информации и представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Состав и объемы работ 

№ Вид работ 
Единица 

измерений 
Количество 

Полевые работы 

1 Рекогносцировочное обследование участка  км 2 

Камеральные работы 

2 
Составление климатической характеристики района 

работ в соответствии с табл. 9.7 СП 11-103-97 
шт. 1 

3 
Составление схем и таблиц гидрометеорологической 

изученности 
шт. 2 

4 
Составление программы 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
шт. 1 

5 
Составление технического отчета 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
шт. 1 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть выполняются в объемах, 

необходимых для разработки проектной и рабочей документации. Результаты должны быть 

предоставлены в виде технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 

Для формирования отчета необходимо провести полевые и камеральные работы, включая 

работу с информационными источниками. 

Для решения поставленных задач предусматривается проведение инженерно-

гидрометеорологических работ, методика и объемы которых обосновываются в 

соответствующих главах. Выбор методик производится в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 

11-103-97 и другими действующими на момент выполнения работ нормативными актами. 

VI. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда: все работы необходимо 

проводить строго в соответствии с СНиП 12-04-2002, «Руководством по технике безопасности на 

изыскательских работах для строительства». 

Перед началом полевых работ подрядная организация приказом назначает ответственных 

лиц за организацию и безопасное производство работ, которые проводят рекогносцировку 

участка работ, размещают пункты исследований, выявляют опасные зоны и проводят 

инструктаж по охране труда на рабочем месте с записью в журнале. 

Лица, выполняющие изыскания в полевых условиях, проходят ежегодно проверку знаний 
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 по охране труда и аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Приуральского 

Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Проверка знаний оформляется протоколом. Лица, не сдавшие зачеты, к работе не допускаются. 

При бурении разведочных скважин должны выполняться все условия и требования, 

изложенные в строительных нормах и правилах, при строгом соблюдении правил техники 

безопасности и охраны труда. 

VII. Мероприятия по метрологическому обеспечению 

Метрологическое обеспечение охватывает все стадии и весь процесс проведения 

инженерно-гидрометеорологических изысканий и проводится в соответствии с договором на 

проведение поверочных работ и графика поверки средств измерений. Все средства измерений, 

прошедшие метрологическую аттестацию, проходит проверку в соответствии с методикой 

указанной в свидетельстве о метрологической аттестации с оформлением свидетельств поверки 

или калибровки. 

Вся работа по метрологическому обеспечению проводится ответственными лицами по 

метрологическому обеспечению. 

VIII. Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и 

характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий 

Качество инженерно-гидрометеорологических работ - это совокупность всех свойств 

технологического процесса исследований с целью получения достоверной и полной инженерно-

гидрометеорологической информации. 

Мероприятия по обеспечению качества изысканий проводятся на основе системы 

менеджмента качества организации и разработано в соответствии с ИСО 9001, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025-2006, действующей НТД и Российских законов. Система менеджмента 

качества действует на основании большого комплекса документации (руководств по качеству, 

рабочей документации и инструкций по качеству). 

В настоящей документации даны методические указания по организации изысканий и 

общие технические требования к выполнению видов работ и комплексных исследований 

входящих в состав изысканий на всех стадиях проектирования 

Документация определяет порядок и полноту проведения изысканий для обоснования 

проектирования. 

С целью обеспечения высокого качества работ на всех стадиях инженерно- 

гидрометеорологических изысканий выполняется контроль и приемка работ. 

 Контроль за качеством полевых и камеральных работ в процессе изысканий производиться 

на основании полевых отчетных документов, а также приложений к СП 47.13330.2016 

(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.) и осуществляется ответственным специалистом.  

В процессе проведения и после завершения изысканий в полевых условиях производится 

контроль выполненных работ руководителем организации, о чем составляется Акт приемки 

полевых работ. В процессе камеральной обработки полевого материала текущий технический 

контроль за выполнением работ проводится ответственным специалистом, при завершении 

работ производится контроль выполненных работ генеральным директором организации, о чем 

составляется Акт приемки камеральных работ. 

Точность, надежность, достоверность и обеспеченность данных и характеристик, 

получаемых при проведении изысканий должна соответствовать требованиям существующего 

законодательства и нормативной документации. 

Контроль качества выполнения технического отчета по изысканиям на стадии оформления 

и его приемка проводится специалистом, отвечающим за нормоконтроль. 

 

IX. Возможные воздействия на окружающую среду при проведении изыскательских 

работ 

Учитывая природные и ресурсно-экологические ограничения, проектирование намеченных 

сооружений возможно при следующих экологических ограничениях: 

- строгом соблюдении санитарных нормативных нагрузок на все компоненты 
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 природной среды; 

- соблюдении природоохранных мероприятий по всем видам работ. 

При проведении инженерных изысканий необходимо прогнозировать возможные 

изменения окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Основные виды возможного воздействия на окружающую среду 

Воздействие на окружающую среду в период проведения инженерных изысканий, 

строительства будет носить временный характер, ограниченный сроками изысканий. 

Земельные ресурсы 

Изъятие земель из оборота во временное и постоянное пользование во время проведения 

инженерных изысканий не производится. 

Загрязнение бытовыми и строительными отходами во время проведения изысканий будет 

исключено за счет использования пластиковых контейнеров под отходы с дальнейшим вывозом 

с места производства работ. Периодически во время производства работ планируется 

выполнение контроля производства изысканий на соблюдение норм экологической 

безопасности. 

Приземный слой атмосферы 

Загрязнение воздуха при проведении инженерных изысканий не должно превышать 

допустимых норм. 

Растительный и животный мир 

Шумовые, световые виды воздействия на животный мир незначительны и связаны с 

перемещением изыскателей в районе выполнения изыскательских работ. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

При проведении полевых инженерно-изыскательских работ соблюдать требования 

Законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-103-97 и СНиП 2.01.15-90 и 

другие нормативные документы. 

Изыскательские работы производить строго в пределах отведенного разрешением участка. 

Исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. Во время 

проведения полевых работ не будут допускаться: устройство лагерей в водоохранных зонах, 

рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и растительного покрова 

отработанными ГСМ и грязной ветошью. 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и 

инструкций. Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками обучение по технике безопасности (экзамен, 

инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения 

работ. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные участки 

(водотоки, коммуникации) и провести необходимый дополнительный инструктаж по правилам 

ведения работ в этих условиях. 

Полевые подразделения должны ежедневно докладывать руководителю о ходе выполнения 

работ. 

 

X. Требования пожарной безопасности при проведении изыскательских работ 

Машины должны быть укомплектованы противопожарными средствами: огнетушителями, 

лопатами, брезентом. 

Работники сторонних организаций допускаются к работе только после проведения вводных 

инструктажей по охране труда и пожарной безопасности представителем эксплуатирующей 

организации с отметкой в специальном журнале. Все работники обязаны: 

- пройти противопожарный инструктаж, обучение и сдать зачѐт по пожарнотехническому 

минимуму, знать и выполнять требования инструкций по пожарной безопасности; 
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 - пользоваться только исправными инструментами, соблюдать инструкции по эксплуатации 

и указания руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

- производить своевременную уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов и 

отключать электроприѐмники по окончании работы; 

- уметь применять имеющиеся на рабочем месте средства пожаротушения; 

- немедленно вызывать пожарную охрану в случае возникновения пожара, одновременно 

приступив к эвакуации людей и при отсутствии угрозы жизни и здоровью к ликвидации пожара 

или аварии имеющимися в наличии средствами; обо всех замеченных на участке своей работы 

или на других местах предприятия нарушениях мер пожарной безопасности, а также о 

неисправности или об использовании не по назначению пожарного оборудования или средств 

пожарной связи каждый работник обязан немедленно сообщить лицу, ответственному за 

пожарную безопасность соответствующего объекта, и начальнику местной пожарной охраны. 

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом 

рабочем месте возлагается на лицо, обслуживающее данный участок работы. Каждый 

работающий на производственном объекте обязан знать и выполнять установленные правила 

пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или 

загоранию, следить за исправностью закреплѐнных за данным рабочим местом первичных 

средств пожаротушения. 

Обязанности работников предприятия при возникновении и ликвидации пожара: каждый 

рабочий и служащий предприятия при возникновении пожара обязан немедленно вызвать 

пожарную часть; вызвать к месту пожара старшего начальника объекта; принять меры по 

ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения; 

Руководители подрядных организаций, которые привлекаются для выполнения работ на 

территории объекта и в его охранной зоне, несут ответственность за соблюдение работниками 

подрядной организации требований ПТБ-88 и инструкций по пожарной безопасности. 

XI Используемые нормативные документы 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные положения; 

СП 104.13330.2016  Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. 

и другие действующие нормативы в области гидрометеорологии. 

Описание климатических характеристик и методики, предполагающие обязательное 

использование статистических сведений основываются на информации, приводимой из 

справочной литературы и оперативных данных. 

XII Представляемые отчетные материалы 

Представить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (с 

текстовой и графической частями) в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. 

Сроки: в соответствии с условиями договора. 

Порядок представления Заказчику – в соответствии с условиями контракта. 

         На бумажном носителе в 3-х экземплярах; на электронном носителе (на Flash-накопителе 

или CD-RW диске) в 1-м экземпляре (текстовая часть – в формате pdf, а также в среде Word и 

Excel; графическая часть – в формате pdf, а также в среде AutoCAD в формате dwg). 

 

 

Главный специалист      Д.В. Севастьянов  
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